
Échelles en aluminium
SÉRIE 1200
ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR USAGE DOMESTIQUE
Homologation ACNOR Catégorie 3 - charge nominale 200 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 3 - charge nominale 200 lb

LÉGÈRE ET PORTATIVE, S’UTILISE FACILEMENT
• Montants latéraux profilés robustes en C, extrudes
• Barreaux dentelés robustes
• Garnitures de bout très résistantes en polypropylène à l’épreuve des éraflures
• Pieds pivotants robustes avec semelle en caoutchouc nervurée transversalement
• Robustes crochets à barreau, moulés sous pression

SÉRIE 2200
ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM 
À RÉSISTANCE MOYENNE
Homologation ACNOR Catégorie 2 - charge nominale 225 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 2 - charge nominale 225 lb

LA MEILLEURE ÉCHELLE COULISSANTE POUR
PROFESSIONNELS SUR LE MARCHÉ
• Montants latéraux profilés robustes en C, extrudes
• Barreaux dentelés robustes en forme de “D”
• Garnitures de bout très résistantes en polypropylène à l’épreuve des éraflures
• Pieds pivotants robustes en caoutchouc avec poinçons à glace
• Robustes crochets à barreau, moulés sous pression
• Les roues antidérapantes, disponibles en option, permettent de monter ou de baisser plus

facilement l’échelle. Grâce aux roues, on peut aussi éviter de laisser des traces sur le mur.

SÉRIES 3200 ET 3200D
ÉCHELLES COULISSANTES SUPER ROBUSTES EN ALUMINIUM
Homologation ACNOR Catégorie 1- charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1A - charge nominale 300 lb

• Les montants robustes profilés en 1 de 3 1/16”  x 1 1/4”  assurent la stabilité,
la résistance au couple et un taux résistance/poids élevé

• Les robustes échelons dentelés empêchent de glisser et rendent la montée sécuritaire
• Protège-bouts résistants aux chocs et aux éraflures en ABS Cycolac jaune
• Crochets d’échelon robustes à ressort, moulés sous pression
• Pieds pivotants robustes avec roue dentée

SÉRIES 4100, 4200, 4200D & 4300
ÉCHELLES DROITES ET COULISSANTES EXTRA-ROBUSTES EN ALUMINIUM
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1A - charge nominale 300 lb

NOTRE PRODUIT DISTINCTIF - L’ÉCHELLE DONT LA CONCEPTION ET LA
FABRICATION SONT PEUT-ÊTRE LES MEILLEURES AU MONDE!
• Montants latéraux rigides à section rectangulaire, d’une résistance et d’une durabilité sans égales
• Montants latéraux:

• 2 7/8”  x 7/8” - les 4100 jusqu’à 20’
- les 4200 jusqu’à 32’
- les 4200D jusqu’à 28’

• 3 1/4”  x 1” - toutes les autres grandeurs
• La poulie à corde et les systèmes de guidage du coulissement, montés latéralement, tiennent la 

corde à l’écart des pieds de l’utilisateur tout en permettant de faire monter ou descendre sans 
effort la partie mobile

• Protège-bouts résistant aux chocs, en ABS Cycolac jaune
• Crochets d’échelon robustes en zinc, moulés sous pression
• Pieds de sécurité en caoutchouc à nervures croisées avec crampon à glace
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Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

1216 16’ 13’ 15 1/4”  13 3/8”  14 1/4”  12 3/8”  18
1220 20’ 17’ 15 1/4”  13 3/8”  14 1/4”  12 3/8”  22
1224 24’ 21’ 15 1/4”  13 3/8”  14 1/4”  12 3/8”  26

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

2216 16’ 13’ 15 1/4”  13 3/8”  14 3/8”  12 1/2”  20
2220 20’ 17’ 15 1/4”  13 3/8”  14 3/8”  12 1/2”  24
2224 24’ 21’ 15 1/4”  13 3/8”  14 3/8”  12 1/2”  32
2228 28’ 25’ 15 1/4”  13 3/8”  14 3/8”  12 1/2”  40
2232 32’ 29’ 17 3/16”  15 1/4”  16 3/8”  14 3/8”  48
2236 36’ 32’ 17 3/16”  15 1/4”  16 3/8”  14 3/8”  61
2240 40’ 36’ 17 3/16”  15 1/4”  16 3/8”  14 3/8”  68

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

3216 16’ 13’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 29
3220 20’ 17’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 34
3224 24’ 21’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 41
3228 28’ 25’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 50
3232 32’ 29’ 17 3/4” 15 1/4” 16 1/4” 13 5/8” 57
3236 36’ 32’ 17 3/4” 15 1/4” 16 1/4” 13 5/8” 66
3240 40’ 35’ 17 3/4” 15 1/4” 16 1/4” 13 5/8” 73

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

3216D 16’ 13’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 31
3220D 20’ 17’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 36
3224D 24’ 21’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 43
3228D 28’ 25’ 17 5/8” 15 1/8” 16 1/4” 13 5/8” 53
3232D 32’ 29’ 17 3/4” 15 1/4” 16 1/4” 13 5/8” 60
3236D 36’ 32’ 17 3/4” 15 1/4” 16 1/4” 13 5/8” 69
3240D 40’ 35’ 17 3/4” 15 1/4” 16 1/4” 13 5/8” 77

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

ÉCHELLE COULISSANTE À DEUX SECTIONS - ÉCHELONS RONDS

ÉCHELLE COULISSANTE À DEUX SECTIONS - ÉCHELONS EN D

Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

4216 16’ 13’ 17 1/16” 15 1/4” 14 5/8” 12 7/8” 28
4220 20’ 17’ 17 1/16” 15 1/4” 14 5/8” 12 7/8” 35
4224 24’ 21’ 17 1/16” 15 1/4” 14 5/8” 12 7/8” 42
4228 28’ 25’ 17 1/16” 15 1/4” 14 5/8” 12 7/8” 47
4232 32’ 29’ 17 1/16” 15 1/4” 14 5/8” 12 7/8” 53
4236 36’ 32’ 18 3/8” 16 1/4” 15 7/8” 14” 68
4240 40’ 35’ 18 3/8” 16 1/4” 15 7/8” 14” 77
4244 44’ 39’ 18 3/8” 16 1/4” 15 7/8” 14” 91

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

ÉCHELLE COULISSANTE À DEUX SECTIONS - ÉCHELONS RONDS

Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

4216D 16’ 13’ 17” 15 1/4” 14 3/4” 13 1/16” 29
4220D 20’ 17’ 17” 15 1/4” 14 3/4” 13 1/16” 37
4224D 24’ 21’ 17” 15 1/4” 14 3/4” 13 1/16” 44
4228D 28’ 25’ 17” 15 1/4” 14 3/4” 13 1/16” 50
4232D 32’ 29’ 18 1/2” 16 1/2” 15 7/8” 13 7/8” 69
4236D 36’ 32’ 18 1/2” 16 1/2” 15 7/8” 13 7/8” 78
4240D 40’ 35’ 18 1/2” 16 1/2” 15 7/8” 13 7/8” 86
4244D 44’ 39’ 18 1/2” 16 1/2” 15 7/8” 13 7/8” 94

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

ÉCHELLE COULISSANTE À DEUX SECTIONS - ÉCHELONS EN D

Numéro
de pièce Grandeur Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

4108 8’ 14 5/8” 12 7/8” 13
4110 10’ 14 5/8” 12 7/8” 16
4112 12’ 14 5/8” 12 7/8” 19
4114 14’ 14 5/8” 12 7/8” 22
4116 16’ 14 5/8” 12 7/8” 25
4118 18’ 14 5/8” 12 7/8” 28
4120 20’ 14 5/8” 12 7/8” 31
4122 22’ 15 7/8” 14” 41
4124 24’ 15 7/8” 14” 44

ÉCHELLE DROITE - ÉCHELONS RONDS

Numéro
de pièce Grandeur

Longueur
maximale
déployée

Section de base
Largeur

extérieure

Poids
approximatif

(lb)
Largeur

intérieure

4360 60’ 50’ 21 3/4” 19” 18 1/2” 16 1/2” 16”   14 1/8”  128

Section mobile
Largeur

extérieure
Largeur

intérieure

ÉCHELLE COULISSANTE À TROIS SECTIONS - ÉCHELONS RONDS
Section centrale

Largeur
extérieure

Largeur
intérieure

 



Escabeaux en aluminium
SÉRIE 1400
ESCABEAU LÉGER EN ALUMINIUM
Homologation ACNOR Catégorie 3 - charge nominale 200 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 3 - charge nominale 200 lb
LÉGER ET PORTATIF, POUR USAGE DOMESTIQUE
• Marches et montants latéraux dentelés
• Plateau à seaux autodépliable
• Bras d’écartement en forme de J
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 2400
ESCABEAU EN ALUMINIUM À RÉSISTANCE MOYENNE
Homologation ACNOR Catégorie 2 - charge nominale 225 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 2 - charge nominale 225 lb
LE MEILLEUR ESCABEAU SUR LE MARCHÉ 
• Partie supérieure en copolymère moulé super-résistant
• Montants latéraux extrudés durables mais légers
• Marches dentelées de 3“  
• Plateau à seaux autodépliable
• Bras d’écartement en forme de J
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 3400
ESCABEAU ROBUSTE EN ALUMINIUM
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1 - charge nominale 250 lb
LE TAUX RÉSISTANCE / POIDS ÉLEVÉ OFFRE UNE SOLUTION DE RECHANGE
ÉCONOMIQUE POUR LES TRAVAUX DES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX
• Marches et montants latéraux dentelés de 3”  
• Partie supérieure en copolymère moulé sous pression super-résistant
• Plateau à seaux robuste articulé
• Bras d’écartement intérieurs
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 3500
ESCABEAU À PLATE-FORME ROBUSTE EN ALUMINIUM
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1 - charge nominale 250 lb
IDÉAL POUR LES TRAVAUX GÉNÉRAUX À HAUTEUR FIXE
• Marches et montants latéraux dentelés de 3”  
• Plate-forme dentelée antidérapante - 14”   x 18”  
• Plateau à seaux robuste articulé
• Bras d’écartement intérieurs
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 3600
ESCABEAU TRÉTEAU ROBUSTE EN ALUMINIUM
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1 - charge nominale 250 lb
LA CONSTRUCTION À DEUX DEVANTS PERMET L’ACCÈS DES DEUX CÔTÉS
• Marches et montants latéraux dentelés de 3”  
• Les supports de dessus à double épaisseur assurent une plus grande stabilité
• Bras d’écartement en forme de J
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 4400
ESCABEAU EN ALUMINIUM EXTRA-ROBUSTE
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1A - charge nominale 300 lb
CONÇU POUR DURER EN MILIEU INDUSTRIEL
• Marches et montants latéraux dentelés extra-large de 3 1/2”  
• Entretoises de barreau exclusives, massives et triangulaires, assurant une rigidité sans pareille
• Partie supérieure en copolymère super-résistant moulé sous pression
• Plateau à seaux robuste articulé
• Nouveaux bras d’écartement intérieurs
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 4500
ESCABEAU À PLATE-FORME EXTRA-ROBUSTE EN ALUMINIUM 
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1A - charge nominale 300 lb
IDÉAL POUR TRAVAUX INDUSTRIELS À HAUTEUR FIXE (ULTRA ROBUSTE)
• Marches et montants latéraux dentelés extra-larges de 3 1/2”  
• Entretoises de barreau exclusives, massives et triangulaires, 

assurant une rigidité sans pareille
• Plate-forme dentelée antidérapante - 14”   x 18”  
• Bras d’écartement intérieurs
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

SÉRIE 4600
ESCABEAU TRÉTEAU EXTRA-ROBUSTE EN ALUMINIUM 
Homologation ACNOR Catégorie 1 - charge nominale 250 lb
Rencontre ou dépasse la norme ANSI Type 1A - charge nominale 300 lb
LA CONSTRUCTION À DEUX DEVANTS PERMET L’ACCÈS DES DEUX CÔTÉS
• Marches et montants latéraux dentelés extra-large de 3 1/2”  
• Entretoises de barreau exclusives, massives et triangulaires, 

assurant une rigidité sans pareille
• Supports de dessus à double-épaisseur assurant une plus grande stabilité
• Bras d’écartement en forme de J
• Pieds de sécurité robustes en caoutchouc

87

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

1405 5’ 56”  33”  20”  37”  10
1406 6’ 67” 45”  21”  42”  12

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

2402 2’ 22”  11”  16”  20”  5
2403 3’ 34” 23”  17”  25”  7
2404 4’ 45” 24”  18”  31”  10
2405 5’ 56” 34”  20”  38”  12
2406 6’ 67” 45”  21”  44”  14
2407 7’ 79” 56”  22”  50”  17
2408 8’ 90” 67”  23”  56”  20
2410 10’ 112” 90”  26”  70”  24

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

3404 4’ 46”  24”  19”  30”  12
3405 5’ 57” 34”  20”  35”  14
3406 6’ 68” 46”  21”  41”  17
3408 8’ 91” 68”  24”  54”  22
3410 10’ 114” 91”  26”  67”  28

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

3504 4’ 46”  23”  21”  28”  13
3506 6’ 68” 46”  24”  42”  19
3508 8’ 90” 68”  26”  54”  24
3510 10’ 114” 92”  29”  66”  30

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

3604 4’ 44”  23”  19”  39”  14
3606 6’ 68” 45”  21”  57”  21
3608 8’ 90” 67”  24”  72”  29
3610 10’ 112” 89”  26”  89”  36

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

4404 4’ 46”  24”  20”  29”  14
4406 6’ 68” 46”  23”  41”  20
4408 8’ 90” 68”  26”  54”  26
4410 10’ 113” 91”  29”  66”  33
4412 12’ 135” 114”  32”  78”  41
4414 14’ 158” 134”  35”  88”  51
4416 16’ 181” 160”  38”  102”  59

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

4606 6’ 67”  46”  23”  56”  25
4608 8’ 90” 68”  26”  73”  32
4610 10’ 112” 90”  29”  89”  41

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base

Numéro
de pièce

Grandeur Hauteur
ouverte

Poids
approximatif

(lb)

4506 6’ 68” 46”  24”  42”  22
4508 8’ 93” 69”  27”  54”  28
4510 10’ 113” 92”  31”  65”  35
4512 12’ 135” 115”  34”  78”  43
4514 14’ 157” 136”  36”  87”  52
4516 16’ 180” 158”  39”  102”  60

Hauteur
maximale
pour se

tenir debout

Largeur
de la base

Profondeur
de la base
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MODÈLE MARCHES HAUTEUR BASE PLATE-FORME POIDS
plate-forme hors tout largeur profondeur largeur  profondeur (lb)

1573G 3 27" 67" 28" 30" 24" 13" 45
1574G 4 36" 76" 28" 36" 24" 13" 60
1575G 5 45" 85" 28" 43" 24" 13" 75
1576G 6 54" 94" 28" 50" 24" 13" 90
1577G 7 63" 103" 36" 56" 24" 13" 105
1578G 8 72" 112" 36" 70" 24" 20" 130
1579G 9 81" 121" 36" 77" 24" 20" 145
1580G 10 90" 130" 36" 82" 24" 20" 165
1581G 11 99" 139" 36" 89" 24" 20" 175
1582G 12 108" 148" 36" 95" 24" 20" 185
1583G 13 117" 157" 36" 102" 24" 20" 235
1584G 14 126" 166" 36" 108" 24" 20" 260
1586G 16 144" 184" 36" 128" 24" 20" 285

ÉCHELLES DE SECURITÉ MOBILES EXTRA-ROBUSTES DE 28" OU 36" DE LARGEUR

MODÈLE MARCHES HAUTEUR BASE PLATE-FORME POIDS
plate-forme hors tout largeur profondeur largeur  profondeur (lb)

1572 2 18" 18" 26" 20" 24" 13" 25
1573 3 27" 27" 26" 27" 24" 13" 35
1574 4 36" 36" 26" 31" 24" 13" 40

ÉCHELLES À RESSORTS MODÈLES DE 24" DE LARGEUR UTILE

MODÈLE MARCHES HAUTEUR BASE PLATE-FORME POIDS
plate-forme hors tout largeur profondeur largeur  profondeur (lb)

1570 1 11  1/2" 11  1/2" 18" 19" 16" 13" 10
1572-B 2 18" 18" 20" 20" 18" 13" 20
1573-B 3 27" 27" 20" 27" 18" 13" 25
1574-B 4 36" 36" 20" 31" 18" 13" 35

ÉCHELLES À RESSORTS MODÈLES DE 18" DE LARGEUR UTILE

Tous les modèles de 7 à 16 marches sont 
expédiés pliés tout en se déplaçant sur leurs 
roues, facilitant l'expédition et la réception.

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ MOBILES TRÈS RÉSISTANTES

Ces échelles sont sans aucun doute les plus solides et les plus sûres sur le marché.  
Chaque échelle est vendue avec une plaque de conformité fixe, ainsi qu'avec une plate-
forme et des marches antidérapantes.

Leur dispositif de stabilisation unique 
offre un maximum de stabilité.

CONFORMES AUX NORMES
A14.7 de l'A.N.S.I. ET 
O.S.H.A 1920.29. 
CHACUNE DES ÉCHELLES 
EST MUNIE D'UNE PLAQUE 
ATTESTANT DE SA 
CONFORMITÉ.

Des chaînes de sécurité 
amovibles sur la partie 
arrière du garde-corps 
sont offertes.

Plate-forme de 20" 
de profondeur sur les 
modèles de 8 à 14 
marches et de 13" 
de profondeur sur les 
modèles de 3 à 7 
marches.

La plate-forme et les 
marches sont fabriquées 
d'acier de calibre 14 
perforé et gaufré.

Garde-corps 40” 
de hauteur sur 
toutes les échelles 
munies de gardes

Garde-corps de type 
cage de sécurité

Construction solide 
d’acier tubulaire 1”

Tubes soudés 
perpendiculairement 
pour plus de sécurité

Rampes de sécurité 
couvrant l’échelle de la 
2ième marche jusqu’à 
30” au dessus de la 
plate-forme

Levier de 
fonctionnement 
simple, ergonomique 
et sûr assurant la 
complète stabilité de 
l'échelle.

Surface antidérapante
et auto-nettoyante

Marches soudées sur 
membres d’acier 
rectangulaires 
de 2” x 1”

Cadre élévateur 
actionné par le levier

4 roues pivotantes ne 
laissant aucune trace

Pieds stabilisateurs 
latéraux sur toute 
échelle de 
7 marches et plus

Angle de montée de 52° 
permettant de descendre 
face vers l'avant, 
en toute sécurité




