Tapis de sécurité et antifatigue

TAPIS MODULAIRE "DIAMOND-PLATE" No. 470
S'UTILISE DANS LES POSTES DE TRAVAIL SECS ET MODEREMENT MOUILLES

S'utilise comme un simple tapis de 3 pi x 3 pi ou bloqué ensemble pour
former un long passage ou pour couvrir le sol en entier.

Tapis s'unissant ensemble facilement pour former presque n'importe
quelle configuration.

Dispositif de bloquage intégré ne nécessitant aucun connecteur ni aucun
chanfrein et permettant la réunion des tapis verticalement ou horizontalement.

Tapis
modulaire

antifatigue,
Offert en deux composés de caoutchouc résilient: résistant aux c?raisses (GR)

unique et
. et imperméable aux graisses (GP) (Nitrile pour utilisation prés des graisses,
innovateur des agents chimiques et caustiques).

[l Coins arrondis assurant un accés facile.
Se joint aux tapis modulaires I

Worksafe Light No. 472

afin de former un tapis avec ou sans espace d'évacuation.

Diminue la fatigue provoquée par un travail en position debout.

La surface de haute technologie en forme de diamant assure une
traction additionnelle.

Epaisseur générale de 1/2".

DIMENSIONS: 3'x 3' résistant aux graisses (GR)  3'x 3’ imperméable aux graisses (GP)
DIMENSIONS SUR MESURE: jusqu'a 12 pi de large x un max. de 60 pi de long (en une section).
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Créez votre propre configuration.

TAPIS MODULAIRE "WORKSAFE"“ LIGHT" No. 472
S'UTILISE DANS LES POSTES DE TRAVAIL SECS, MOUILLES ET GRAISSEUX

Dispositif de bloquage ne nécessitant aucune attache ni aucun
chanfrein supplémentaire.

Tapis de poste de travail simple et r)o|yva|enf de 3 pi x 3 pi s'unissant
de fagon sdr pour convenir a tous les espaces.

Diminue la fatigue provoquée par un travail en position debout.

La surface de haute technologie en forme de diamant assure une
traction additionnelle.

. Epaisseur générale de 1/2". Excellente pour I'évacuation.
Joints

entiérement
dissimulés.

Coins arrondis permettant ['accés de facon sécuritaire.

Léger pour faciliter la manipulation (ne pése que 11 Ib)

o Offert en deux composés de caoutchouc résilient: résistant aux graisses (GR)
P?ss:.b:hfe de et imperméable aux graisses (GP) (Nitrile pour utilisation prés cﬁas graisses,
réunion des agents chimiques et caustiques).

verticale ou

horizontdle. DIMENSIONS: 3' x 3' résistant aux graisses (GR) 3" x 3" imperméable aux graisses (GP)

"WORKRITE" No. 474

S'UTILISE DANS LES POSTES DE TRAVAIL SECS,

' PO: Tapis
MOUILLES OU MODEREMENT GRAISSEUX

antifatigue

I Conception légére rendant la manipulation et le nettoyage plus facile g

que jamars. economique
B 1/2 po d'épais, composition résistant aux graisses.
B Bords biseautés de tous les catés offrant un accés facile et str assurant

aux chariots. confort
B Evacuation par les trous gardant les pieds des employés au sec.
B Cooutchouc résilient assurant un soutien matelassé. et securite
B Goarantie d'un an.

DIMENSIONS:  3' x5 DIMENSIONS SUR MESURE: 3'x 10" 3 x 20’




NOS TAPIS EMPECHENT DE GLISSER TOUT EN OFFRANT CONFORT ET SECURITE

"DIAMOND-PLATE SPONGE-COTE" No. 415
S'UTILISE DANS TOUS LES ENDROITS SECS

igue

[ Base en éponge surpressée a nombre élevé de cellules qui
augmente la productivité de I'employé et soulage la fatigue.

B De composition autoextinctrice, ininflammable qui résiste
aux produits chimiques.

B Surface en vinyle 100 % "Koroseal" liée & une base
résistante non absorbante a cellules fermées de 9/16"
d'épaisseur.

Bordure sur la longueur seulement

t antifat

B Couleurs: Noir, noir avec bordure jaune, noir avec bordure
orange, noir avec bordure d'alerte,
gris, gris avec bordure jaune.

DIMENSIONS DIMENSIONS SUR MESURE:
2'x 3 3x5 2 3et4pidelargejusqu'a 75 pi de long.
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"ULTRA-TRED ARMOR-COTE" No. 440

S'UTILISE DANS LA PLUPART DES ENDROITS SECS
ET PRES DES PRODUITS CHIMIQUES

eCurl

P

[l D'une résistance exceptionnelle aux produits chimiques fels
que l'acétone, I'acide chlorhydrique, I'alcool isopropylique
et les solutions caustiques.

Résistance incomparable & I'abrasion.

Imperméabilisé; se nettoie facilement & I'éponge.

Surface texturée antidérapante.

Bordures jaunes accentuant la sécurité.

Les bords sont faillés en biseau sur les longueurs coupées.

Fait de chlorure de polyvinyle & cellules fermées
de 3/8” d'épaisseur.

Couleur: Charbon de bois avec bordures jaunes
DIMENSIONS: 2'x 3’ 3'x5 3x12° 2'x60" 3'x60" 4'x60
DIMENSIONS SUR MESURE: 2, 3 et 4 pi de large jusqu'd 60 pi de long. Enduit d'uréthane pour augmenter sa durabilité et s résistance aux produits chimiques.

Tapis de s

"ENDUR-ABLE" No. 459
S'UTILISE DANS LES POSTES DE TRAVAIL SECS

Bl Eléve les tapis de mousse de vinyle & un échelon supérieur
par l'intégration en une fabrication unique d'une surface
trés durable et antidérapante & une base de mousse.

B Deux densités de vinyle thermosoudé de fagon permanente. Dul’ ee de

B Couche supérieure faite de vinyle durable, antidérapant vie prolonge’e
et résistant & |'abrasion et & |'eau. ’

B Ce procédé de liage avancé est garanti contre fabrication
le délaminage dans des conditions normales. 2 en 1

B Réduit la fatigue tout en assurant un confort général.

B Prix modique.

B Epaisseur de 1/2". Bords biseautés pour une

sécurité accrue.
DIMENSIONS: 2'x 3" 3'x5 3x12° 2'x60" 3'x60" 4 x60
DIMENSIONS SUR MESURE: 2, 3 et 4 pi de large jusqu'c 60 pi de long.






