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787266605448 114108102 144132120969084
Hauteur

Profondeur

2"
2.5"
3"

3.5"
4"

4.5"
5"

5.5"
6"

6.5"

5340
7821
9379
10000
10000

4385
6952
8350

10000
10000 10000

3551
6078
7518
9389

2938
5024
6834
8536

10016

2466
4221
6265
7824
9181

10000

2101
3596
5630
7222
8475
9975

1812
3120
4855
6706
7870
9262

10000

1578
2702
4229
6187
7345
8645

10012

1388
2374
3716
5438
6886
8105
9386

1229
2103
3293
4817
6476
7628
8834

10000
10000

10000
10000

1096
1876
2937
4296
5775
7204
8344

9540
10338

984
1684
2636
3856
5184
6825
7904

9037
9794

888
1520
2379
3481
4678
6207
7509

8585
9304

10000

733
1255
1966
2876
3866
5130
6312

7805
8458

9901

616
1055
1650
2417
3249
4310
5557

6998
7757

9076

787266605448 114108102 144132120969084
Hauteur

Profondeur

2.5"
3"

3.5"
4"

4.5"
5"

5.5"
6"

6.5"

7143
9115

10000
10000

6349
8102

10334
10000

5714
7292
9310

10000

4800
6629
8463
9897

4041
6077
7758
9272

10710

3443
5364
7161
8374
9874

2970
4625
6650
7776
9187

10325

2586
4030
6068
7258
8575
9637

2273
3540
5333
6804
8039
9035

10382

2014
3137
4725
6337
7565
8503
9772

1796
2798
4214
5652
7146
8030
9229
9838

1612
2511
3782
5072
6769
7608
8743
9320

1455
2266
3414
4578
6140
7277
8306
885310416
10593

1202
1873
2821
3783
5074
6359
7550
8049
9630

1010
1574
2371
3179
4264
5343
6786
7378
8827

POUTRES TUBULAIRES (INTERLOCK) - CAPACITÉ: CHARGE PAR PAIRE (lb)

POUTRES ENCASTRÉES - CAPACITÉ: CHARGE PAR PAIRE (lb)

Les poutres sont fabriquées selon vos spécifications.  Facteur de sécurité 1,65 par paire.

Profitez de toute la hauteur disponible en utilisant les montants et les poutres de service intense ou moyen (modèles à encastrer ou à 
emboîter).  Les pièces accessoires peuvent être combinées de multiples façons.  Renseignez-vous au sujet de notre service d’installation.
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Rayonnages à palettes
POUTRES TUBULAIRES:  
Les poutres tubulaires sont utilisées principalement pour stocker les plateaux et les palettes.  Elles ont une profondeur standard de 1 5/8”.  Le 
poids et la taille du produit déterminent leur longueur et leur hauteur.

POUTRES ENCASTRÉES:  
Les poutres encastrées sont normalement utilisées avec des grillages en acier ou en contreplaqué pour stocker les produits libres et les stocks 
qui ne sont pas sur des plateaux.  Elles ont une profondeur standard de 2 1/2”, leur hauteur et leur longueur sont déterminées par le poids 
et la taille du produit.

ACCESSOIRES

SUPPORT PROFILÉ

RACCORD D’ÉTAGÈRE BERCEAUX POUR BARILS RENFORT 
POUR MONTANT

ADAPTATEUR 
POUR ROULEAU

A B

F G H

C D

I

E

BARRE DE SÛRETÉ DE NIVEAU SUPPORT À INSÉRER BARRE D’ENTRÉE DE FOURCHE RACCORD MURAL
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sA) MONTANTS: 
Soudés en une seule pièce avec toutes les entretoises diagonales et horizontales nécessaires.  
Des fentes coniques sont perforées à tous les 4” au centre pour permettre de régler la hauteur.

B) VERROUS À GOUPILLE:
Deux verrous à goupille de sécurité par poutrelle (un par raccord) sont compris pour prévenir le 
déplacement  accidentel d’une poutre.

MONTANTS DE RÉSISTANCE MOYENNE - (CAPACITÉ: 20 000 lb)

6'
7'
8'
9'

10'
11'
12'

13'
14'

15'

16'

18'

CUM-624
CUM-724
CUM-824
CUM-924
CUM-1024
CUM-1124
CUM-1224

CUM-1324
CUM-1424

CUM-1524

CUM-1624

CUM-1824

CUM-628
CUM-728
CUM-828
CUM-928
CUM-1028
CUM-1128
CUM-1228

CUM-1328
CUM-1428

CUM-1528

CUM-1628

CUM-1828

CUM-636
CUM-736
CUM-836
CUM-936
CUM-1036
CUM-1136
CUM-1236

CUM-1336
CUM-1436

CUM-1536

CUM-1636

CUM-1836

CUM-642
CUM-742
CUM-842
CUM-942
CUM-1042
CUM-1142
CUM-1242

CUM-1342
CUM-1442

CUM-1542

CUM-1642

CUM-1842

CUM-648
CUM-748
CUM-848
CUM-948
CUM-1048
CUM-1148
CUM-1248

CUM-1348
CUM-1448

CUM-1548

CUM-1648

CUM-1848

CUM-660
CUM-760
CUM-860
CUM-960
CUM-1060
CUM-1160
CUM-1260

CUM-1360
CUM-1460

CUM-1560

CUM-1660

CUM-1860

Hauteur
42" 60"24" 28"

CUM-632
CUM-732
CUM-832
CUM-932
CUM-1032
CUM-1132
CUM-1232

CUM-1332
CUM-1432

CUM-1532

CUM-1632

CUM-1832

32" 48"36"
Profondeur

MONTANTS DE TRÈS GRANDE RÉSISTANCE - (CAPACITÉ: 27 000 lb)

8'

9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'

18'

20'
22'

24'

CUH-824

CUH-924
CUH-1024
CUH-1124
CUH-1224
CUH-1324
CUH-1424
CUH-1524
CUH-1624

CUH-1824

CUH-2024
CUH-2224

CUH-2424

CUH-832

CUH-932
CUH-1032
CUH-1132
CUH-1232
CUH-1332
CUH-1432
CUH-1532
CUH-1632

CUH-1832

CUH-2032
CUH-2232

CUH-2432

CUH-836

CUH-936
CUH-1036
CUH-1136
CUH-1236
CUH-1336
CUH-1436
CUH-1536
CUH-1636

CUH-1836

CUH-2036
CUH-2236

CUH-2436

CUH-842

CUH-942
CUH-1042
CUH-1142
CUH-1242
CUH-1342
CUH-1442
CUH-1542
CUH-1642

CUH-1842

CUH-2042
CUH-2242

CUH-2442

CUH-848

CUH-948
CUH-1048
CUH-1148
CUH-1248
CUH-1348
CUH-1448
CUH-1548
CUH-1648

CUH-1848

CUH-2048
CUH-2248

CUH-2448

CUH-860

CUH-960
CUH-1060
CUH-1160
CUH-1260
CUH-1360
CUH-1460
CUH-1560
CUH-1660

CUH-1860

CUH-2060
CUH-2260

CUH-2460

Hauteur
42" 60"24" 32"

CUH-828

CUH-928
CUH-1028
CUH-1128
CUH-1228
CUH-1328
CUH-1428
CUH-1528
CUH-1628

CUH-1828

CUH-2028
CUH-2228

CUH-2428

28" 48"36"
Profondeur

Profondeur
Hauteur

A

B
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Supports en porte-à-faux DIFFÉRENTES 
GRANDEURS
ET CAPACITÉS 
DISPONIBLES

Augmentez

vos capacités 

d’entreposage

et épargnez $$$
Montants solidement 
soudés, en configuration 
simple ou double, 
avec base d’acier.

Profil fuselé antidéflectif.

Solidité optimale assurée 
à la base et aux joints, 
grâce au profil particulier 
des montants et des bras.

Espacement entre les 
bras réglables aux 3" 
centre à centre.

Accès facile aux 
marchandises sans qu’il y 
ait besoin de plate-
formes ou de palettes.

Panneaux d’entretoises 
tout d’une pièce 
solidement soudés et 
faciles à assembler.

Option: Bras couleur 
orange, sans coût 
additionnel.

Conçus pour 
l’entreposage de matériel 
long et pesant comme les 
barres et plaques 
métalliques, les planches 
de bois et autres articles 
similaires, ces supports en 
porte-à-faux facilitent le 
chargement, qu’il soit fait 
manuellement, à l’aide 
d’un chariot élévateur ou 
d’une grue.  Composés 
de montants, de bras et 
de panneaux 
d’entretoises, ils sont 
faciles à assembler.  Bras 
et montants sont fuselés 
pour un entreposage 
sécuritaire et un 
maximum de durabilité.  
Arrêts disponibles pour le 
bout des bras.

MODÈLE H. BRAS CHARGE POIDS
(lb) (lb)

4SC8B2400 8' 24"  13,100 189
4SC8B3600 8' 36"  10,400 208
4SC8B4200 8' 42" 9,300 217
4SC8B4800 8' 48"  8,600 226
4SC10B2400 10' 24"  13,100 220
4SC10B3600 10' 36"  10,400 239
4SC10B4200 10' 42" 9,300 248
4SC10B4800 10' 48"  8,600 257
6SC12B2400 12' 24"  13,600 251
6SC12B3600 12' 36"  10,500 270
6SC12B4200 12' 42" 9,500 279
6SC12B4800 12' 48" 8,600 288

CONFIGURATION SIMPLE
MODÈLE H. BRAS CHARGE POIDS MODÈLE CHARGE POIDS

(lb) (lb) (lb) (lb)
4SC8B2424 8' 24" 26,200 228 4SA24B 2442 18
4SC8B3636 8' 36" 20,800 264 4SA36B 1628 23
4SC8B4242 8' 42" 18,600 283 4SA42B 1396 26
4SC8B4848 8' 48" 17,200 301 4SA48B 1221 28
4SC10B2424 10' 24" 26,200 259 6SA24B 2445 19
4SC10B3636 10' 36" 20,800 296 6SA36B 1628 24
4SC10B4242 10' 42" 18,600 314 6SA42B 1397 26
4SC10B4848 10' 48" 17,200 332 6SA48B 1222 28
6SC12B2424 12' 24" 27,200 290
6SC12B3636 12' 36" 21,000 327
6SC12B4242 12' 42" 19,000 345
6SC12B4848 12' 48" 17,200 364

CONFIGURATION DOUBLE  BRAS

Sécurité et accessibilité favorisent la productivité

Différentes grandeurs et capacités disponibles.



SUPPORTS DE RAIL MONTÉS À L’EXTRÉMITÉ
Les supports de rail montés à l’extrémité sont utilisés 
lorsque la hauteur disponible est restreinte.  On obtient 
une économie de hauteur de 3” à chaque palette si on 
utilise les supports montés à l’extrémité au lieu des 
supports montés sur le dessus.

SUPPORTS DE RAIL MONTÉS SUR LE DESSUS
C’est la méthode habituelle pour fixer les entretoises aux 
supports de rail.

À
L'EXTRÉ-
MITÉ

SUR LE
DESSUS
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 »RAYONNAGE PAR ACCUMULATION/BIFRONTAL: 

Offre une grande capacité de stockage dans l’espace 
disponible.  C’est la meilleure façon de stocker des 
palettes de produits similaires, puisqu’elles peuvent 
être placées les unes derrière les autres.

RAYONNAGE BIFRONTAL:
C’est le système de stockage des palettes utilisant la 
méthode du premier entré, premier sorti.  Cette 
méthode est principalement utilisée pour le stockage 
des produits périssables ou possédant une date 
d’emballage.  Un accès de chaque côté est requis.

RAYONNAGE PAR ACCUMULATION:
C’est le système de stockage des palettes utilisant la 
méthode du dernier entré, premier sorti.  
Généralement situé contre un mur ou lorsque l’accès 
d’un seul côté est requis.

Note: Chaque système est conçu individuellement pour 
répondre aux besoins particuliers de chacun.  Veuillez 
communiquer avec nous afin que nous vous aidions à 
concevoir un système pour vous.

Cette structure légère a été conçue spécialement pour les endroits où les 
structures robustes ne sont pas nécessaires, mais qui demandent plus qu’une 
tablette standard.  Des modèles de dimensions variées sont offerts sur 
demande.  L’espacement entre les tablettes est réglable aux 4”.

MONTANTS
Profondeur standard: 24”, 30”, 36”, 42”, 48”
Hauteur standard: 6’, 8’, 10’, 12’

Montants et entretoises à verrouillage sécuritaire. 
Unités faciles à modifier selon vos besoins 
changeants de stockage.  L’installation peut être 
effectuée pour utilisation en quelques minutes.

CHARGEMENT SÉCURITAIRE EN LB PAR POUTRE (DISTRIBUÉ ÉQUITABLEMENT)

CAPACITÉ MAXIMUM 8000 LB/SECTION 2000 LB/TABLETTE

Rayonnage à palettes 
usage léger

LONGUEUR
48 54 60 66 72 78 84 90 96

2000 1700 1320 1120 940 800 690 600 530
2000 2000 2000 2000 1860 1580 1370 1190 1050
890 790 710 650 590 550

1620 1450 1300 1190 1090 1000
2000 2000 2000 2000 1860 1580 1370 1190 1050
— — — — — — — — 2000

A
B
C
D
E
F

A B C D E F

SECTION



POUR RAYONNAGE À PALETTES
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Plate-forme en 
fil métallique

SA CONSTRUCTION DE 
BROCHES RENFORCÉES 
RÉSISTE AU MANIEMENT 
BRUSQUE ET AUX 
LOURDES CHARGES.

INVENTAIRE VISUEL IMMÉDIAT:
Du plancher vous pouvez identifier tout ce qui se 
trouve sur chaque tablette.  Simplifie la prise de 
l’inventaire tout en servant de présentoir pour 
vos clients.

ÉCONOMIE D’ESPACE ET DE FRAIS 
D’ENTREPOSAGE:  
Avoir un système d’entreposage permanent et facile 
à assembler. Il se paie par lui-même, parce qu’il 
vous permet de faire meilleur usage de votre espace.

SÉCURITÉ AVANT TOUT:
La marchandise est protégée par tous les systèmes 
contre le feu; sa conception de mailles permet à 
l’eau d’atteindre tous les niveaux et est une solution 
permanente qui diminue considérablement les 
risques de blessures aux employés et clients.

QUALITÉ:
La qualité est partie intégrante de chaque système 
d’entreposage fabriqué de broche de haut calibre et 
solidifié par des longerons de supports. 

SÉLÉCTION:
Disponible sur une base régulière en plusieurs 
grandeurs et capacités.

FINITION:  
Aucun autre système d’entreposage n’a un fini 
standard de résistance.  

LA SOLIDITÉ DE L’ACIER 
SANS LA PESANTEUR

C'est la solution idéale pour les espaces restreints tout en gardant 
libre la vue du devant de la poutre pour les codes à barres et 
l'étiquetage.  Le grillage pour poutres encastrées est doté d'une 
caractéristique de sécurité qui empêche la charge ou la fourche du 
chariot élévateur de frapper le plancher lors du chargement et du 
déchargement.

Cette version populaire et compacte de notre gamme de grillages 
est idéale dans les endroits où les charges lourdes ne sont pas 
réellement nécessaires.  S'encastrant parfaitement dans un 
dispositif de poutres plus petit, le grillage pour rayonnage léger 
est idéal pour les magasins de détail et les salles de rangement.

Le style de grillage pour poutres tubulaires confère une stabilité 
accrue à la conception étagée.  Les extrémités aplaties des canaux 
assurent un contact solide entre le grillage et la surface de la 
poutre, ce qui aide à la distribution appropriée de la charge.

GRILLAGE POUR POUTRES ENCASTRÉES

GRILLAGE POUR POUTRES TUBULAIRES

GRILLAGE POUR RAYONNAGE LÉGER
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Système de rangement Glide-Out

GLIDE-OUT 100
MODÈLE CAPACITÉ HAUTEUR DES DIM. DE LA DIM.

PAR TABLETTE MONTANTS TABLETTES TOTALE
(lb) (pi) (p x la)" (la x p)"

5HD36-100-3 2500 5 36 x 36 45 x 38
10HD36-100-6 2500 10 36 x 36 45 x 38
5HD3648-100-3 2500 5 36 x 48 57 x 38
10HD3648-100-6 2500 10 36 x 48 57 x 38
5HD48-100-3 2500 5 48 x 48 57 x 50
10HD48-100-6 2500 10 48 x 48 57 x 50

Tous les articles ci-dessus sont aussi offerts avec une capacité de 1 000 lb 
par tablette ou avec des tablettes se rallongeant de 67 %.  La capacité des 
tablettes Glide-Out est basée sur charge uniformément distribuée.

CRANK-OUT 50
MODÈLE CAPACITÉ HAUTEUR DES DIM. DE LA DIM.

PAR TABLETTE MONTANTS TABLETTES TOTALE
(lb) (pi) (p x la)" (la x p)"

8XDC36-50-2 5000 8 36 x 36 38 x 51
10XDC36-50-3 5000 10 36 x 36 38 x 51
8XDC3648-50-2 5000 8 36 x 48 38 x 63
10XDC3648-50-3 5000 10 36 x 48 38 x 63
8XDC48-50-2 5000 8 48 x 48 50 x 63
10XDC48-50-3 5000 10 48 x 48 50 x 63

Ajouter environ 6" à la largeur totale pour la manivelle.
La capacité des tablettes est basée sur une charge distribuée uniformément

 

Parfait pour les matrices, les gabarits, etc.
S'utilise où les appareils de levage sont requis.
Toutes les tablettes sont soudées et sont faites de 
platelage en acier calibre 12.
Les tablettes s'allongent de 100 % avec une capacité 
nominale de 2 500 lb.

Les tablettes s'allongent jusqu'à 50 % de plus avec une 
grande charge (5000 lb).

IDÉAL POUR LES ARTICLES TROP  GROS 
OU TROP  LOURDS POUR UNE ARMOIRE

Autres modèles offerts
Commandez des éléments additionnels
Tablettes se remplaçant par des tiroirs
Côtés, dos et portes disponibles
Offerts en hauteurs spéciales

Idéal pour les articles dont le poids dépasse la capacité du 
système de rangement Glide-Out 100.

SYSTÈME DE RANGEMENT TRÈS RÉSISTANT

LES TABLETTES PEUVENT SE MONTER GRÂCE 
À UNE MANIVELLE INSTALLÉE SOIT DU 
CÔTÉ DROIT OU DU CÔTÉ GAUCHE.

SYSTÈME DE RANGEMENT À GRANDE CAPACITÉ

GL
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