COMPOSANTES

1. MontantenT, 11/2"x 2" x 1/8",

en acier laminé a froid

2. Tablette en acier de calibre 18,
laminée a froid
Panneavu arriére
Panneav latéral
Taquet de soutien, sans vis
Attache pour panneau arriére
Base (3"H x 36, 42, 48"Larg.)
Croisillon arriére

9. Croisillon latéral

10. Porte-étiquettes (1"H x 36, 42, 48" Larg.)
11.  Diviseur
12. Réglet (1, 2, or 3"H x 36, 42" Larg.)
13.  Boites de rangement en acier
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*Pour les spécifications, consultez notre charte
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B Uassemblage par taquets assure une grande robustesse et une meilleure rigidité. t
e , L . 1 . rce 4
[l En éliminant les écrous, les boulons et la nécessité d'outils, on réduit de 80 % le temps requis pour FO 544 aU
I'assemblage. (Toute la quincaillerie requise est comprise dans I'emballage.) d ufablhte
Bl Les tablettes et autres composantes peuvent facilement étre déplacées. aximum
Aucun espace de plancher supplémentaire n’est requis pour I'assemblage. m
SPECIFICATIONS
“ MONTANTSEN T ﬂ TABLETTES ﬂ PANNEAUX LATERAUX
MODELE HAUTEUR  POIDS (Ib) MODELE  DIM. (P x )" POIDS (Ib) MODELE DIM. (P x H)"  POIDS (Ib)
TB-40 40" 4 36" DE LARGE 12" DE PROF.
TB-76 76" 8 SH-12x36 12x 36 8 SP-12x40 12x40 11
TB-88 88" 9 SH-15x36 15x 36 10 SP-12x76 12x76 21
TB-100 100" 10 SH-18x36 18x 36 12 SP-12x88 12x88 24
TB-112 12" 11 SH-24x36 24 x 36 15 SP-12x100 12x100 27
TB-124 124" 12 SH-30x36 30x36 18 15" DE PROF.
42" DE LARGE SP-15x40 15x40 12
SH-12x42 12 x 42 9 SP-15x76 15x76 23
DIVISEURS SH-15x42 15x 42 12 SP-15x88 15x88 26
m - SH-18x42 18 x 42 13 SP-15x100 15x100 29
6,8,10,1, et 14" haut SH24x42  24x42 17 18" DE PROF.
x 12,15, 18, 24" de profondeur EG. DV-6 x 12 SH-32x42 39 x 42 924 SP-18x40 18x40 12
48" DE LARGE SP-18x76 18x76 24
SH-12x48 12 x 48 11 SP-18x88 18x88 27
o SH-15x48 15x 48 13 SP-18x100 18x100 31
m BOITFS DE RANGEMENTS EN ACIER SH-18x48 18 x 48 15 24" DE PROF.
MODELE DIM.(HxLxP)"  PODS(b)  yoaag  24x48 19 SP-24x40 24x40 14
BX-2x5x12 23/4x558x12 21/ SP-24x76 2476 97
BX-4x5x12 43/4x558x12 31/1 : SP-24x88 24x88 3]
BX-2x5x15 23/4x558x15 3 PANNEAUX ARRIERE SP-24x100 24100 35
BX-4x5x15 43/4x558x15 4 LARGEUR: 36, 42, 48"
BX-2x5x18 23/4x558x%18 31/1 HAUTEUR: 40, 76, 88, 100" 2 montants en T soudés au panneau
BX-4x5x18 43/4x558x18 41/
BX-2x12x12  23/Ax113/8x113/4  31/2 PORTES
BRAI2A2 AV 4 ‘ -
BX-2XI2X18  23Ax11¥8x1734 412 MODELE DIM. (Lx H)" ~ POIDS (Ib)
BX-4xI2x18  43Ax1138x1734  51/2 DR-36x40  36x 40 3
DR-36x76 36x76 43 = = = E = != 2 =

* 2 diviseurs par boite DR-36x88  36x 88 50



Etageres sans vis RAYONNAGES
OUVERTS

NN
PN

UNITE DE BASE UNITE D’APPOINT

ETAGERES DE 76" (6'4" DE HAUT

NO. DE TABLETTES (P x Lx H)" UNITE DE BASE  UNITE D'APP.

5 12x36x76 12565 1256A
5 15x36x76 15565 1556A
5 18x36x76 18565 1856A
5 24x36x76 24565 2456A
7 12x36x76 12765 1276A
7 15x36x76 15765 1576A
7 18x36x76 18765 1876A
7 24x36x76 24765 2476A
5 12x36x88 12575 1257A
5 15x36x88 15575 1557A
5 18x36x88 18575 1857A
5 24x36x88 24575 2457A
8 12x36x88 12875 1287A
8 15x36x88 15875 1587A
Ces rayonnages ouverts s’avérent un systéme de 8 18x36x88 18875 1887A
8 24x36x88 24875 2487A

rangement économique, d'une robustesse

exceptionnelle. L'espacement entre les tablettes est ETAGERES DE 100" (8'4" DE HAUT
réglable aux 2”. Chaque tablette peut supporter une

charge maximale de 600 Ib*. Aucun écrou ni boulon 5 12¢36x100 12585 12580
n’est nécessaire. Toutes les tablettes sont maintenues 5 15x36x100 158 15584
en place a |'aide de taquets. Ces étagéres peuvent 5 18x36x100 1858 1858A
étre commandées comme unité de base ou unité 5 Hx36x100 24585 M58A
d’appoint. Chacune est livrée non assemblée. ! 12x36x100 1298 1258A
Renseignez-vous au sujet de notre service ! 15x36x100 15985 1598A
d'installation. 9 18x36x100 18985 1898A

9 24x36x100 24985 2498A

*Basé selon la disposition uniforme de la charge. )
Egalement offert en longueurs de 42" et 48",
Possibilité de plusieurs combinaisons.




RAYONNAGES
FERMES

UNITE DE BASE UNITE D’APPOINT

ETAGERES DE 76" (6'4" DE HAUT

NO. DE TABLETTES (P x Lx H)" UNITE DE BASE

12x36x76 12565C
15x36x76 15565C
18x36x76 18565C
24x36x76 24565C
12x36x76 12765C
15x36x76 15765C
18x36x76 18765C
24x36x76 24765C
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ETAGERES DE 88" (7'4" DE HAUT

12x36x88 12575C
15x36x88 15575C
18x36x88 18575C
24x36x88 24575C
12x36x88 12875C
15x36x88 15875C
18x36x88 18875C
24x36x88 24875C
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ETAGERES DE 100" (8'4" DE HAUT

5 12x36x100 12585C
5 15x36x100 15585C
5 18x36x100 18585C
5 24x36x100  24585C
9 12x36x100 12985C
9 15x36x100 15985C
9 18x36x100 1898SC
9 24x36x100  24985C

Egalement offert en longueurs de 42" et 48"
Possibilité de plusieurs combinaisons.

UNITE D'APP.

1256AC
1556AC
1856AC
2456AC
1276AC
1576AC
1876AC
2476AC

1257AC
1557AC
1857AC
2457AC
1287AC
1587AC
1887AC
2487AC

1258AC
1558AC
1858AC
2458AC
1298AC
1598AC
1898AC
2498AC

Un systéme de rangement aussi sor qu’économique!
Les panneaux pleins, latéraux et arriére, empéchent la
chute du matériel entreposé sur les tablettes.
L'espacement entre les tablettes est réglable aux 2.
Chaque tablette est maintenue en place a |'aide de
taquets et chacune peut supporter une chorge
maximale de 600 |b*. Ces étagéres peuvent étre
commandées comme unité de base ou unité d’appoint.
Chacune est livrée désassemblée. Renseignez-vous au
sujet de notre service d'installation.

*Basé selon la disposition uniforme de la charge.
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Ltageres métalliques sans vis  KUNEUS
—ih —8 —Fk

N A INANS
AN\

2 N| 14"
]2”
]4 n 24
]2”
T m L T L 1 L
” 2’ ’ l
]2” / 6”
N 4 6" IR W
12" \ // , 6| LN\ /4
- % N4
6" 2%
» /\ X || /4 -
6"
% Z \ 7 S
6"
24" 6"
6"
Voir modele #1 i 1 6"
(boitiers non inclus dans le prix de base) E LT U L U
PROF.  UNIE UNITES 8 8 B ' E
DEBASE  ADDITIONNELLES g’ g

12 12875 1287A )
18" 18875 18874 10

N\ Y N y
e INCZ NG
127 12575 1257A 12" >/\< 10" \A/
18" 18575 1857A

120 12675 1267A pe / \\ 1 // \

>/
7N

18 1875 1867A % | 1 74 N| ¢ N
177147 147A Py ,,
1818475 1847A 10
12712057 12157A pY 0 12"
187 181575 18157A
= L Ll U Ll U

1271975 1297
18" 18975 1897A
12120075 121074
18" 181075 18107A n ¥ 1L

1271217 12117 36 I.O“g. X 7 4 H

18" 181175 18117A

I S1EE AN

Ces configurations sont d itre de renseignements.
] O S —=Si—=—ciz— Plusieurs autres combinaisons et dimensions sont aussi offertes.




OUVERTES
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Y N/ 6" \\// 14" \\/
| =25 X
& // \\ 6" L AN " / \ Voir modéle #5
8" // \\~ / \ " (boitiers et diviseurs non inclus
) 2" dans le prix de base)
8 ]6”
8 12"

PROF.  UNITE UNITES
DEBASE  ADDITIONNELLES
12 12465 1246A
18" 18465 1846A
12 12765 1276A
18" 18765 1876A
12 12965 1296A
18" 18965 1896A
12 121065 12106A
18" 181065 18106A
12 121165 12116A
18" 181165 18116A
12 12665 1266A
18" 18665 1866A

12 12865 1286A
18" 18865 1886A
B 12 121365 12136A
18" 181365 18136A
12 12365 1236A

36"Long. x 6'4"H

Z

101/
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Ces configurations sont d titre de renseignements.
Plusieurs autres combinaisons et dimensions sont aussi offertes. =SSRl toTiz=
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Ftageres métalliques sans vis

PORTES EN OPTION
PROF.  UNITE UNITES
DEBASE  ADDITIONNELLES

12" 12875CP  1287ACP

18" 1887SCP  1887ACP

12" 12775C  1277AC

18" 18775C  1877AC

12" 121575C  12157AC 7
18" 18157SC  18157AC

12" 128750  1287ACD

18" 18875(D  1887ACD

Ces configurations sont g titre de
renseignements. Plusieurs autres
combinaisons et dimensions sont
aussi offertes.

36"Long. x 7'4"H

PROF.

12
18"
12
18"
12
18"
12
18"

12"
6/!
6”
6/!
6”
6/!
6”

12"

12"

1211

UNITE UNITES

DEBASE  ADDITIONNELLES
1215750 12157ACD
181575CD  18157ACD
1211758 12117ACB
181175CB  18117ACB
121175CW  12117ACW
181175CW  18117ACW
121575~ 12157ACM
18157SCM  18157ACM

!
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PORTES EN OPTION )
N 1 \ m
=‘ I= E= PROF.  UNITE UNITES PROF.  UNITE UNITES
12" " DEBASE  ADDITIONNELLES DE BASE  ADDITIONNELLES
18 12" 12765CP 1276ACP 12" 12565(D  1256ACD
" 18" 18765CP 1876ACP 18" 18565(D  1856ACD
12" 12465C 1246AC 12" 12965(B  1296ACB
12" 18" 18" 18465C 1846AC 18" 1896SCB  1896A(B
12" 12665C 1266AC 7 12 1296SCW  1296ACW
12" 18" 18665C 1866AC 18" 1896SCW  1896ACW
18" 12" 12765CD 1276ACD 12 12965CM  1296ACM
12" 18" 18765(D 1876ACD 18" 1896SCM  1896ACM
19" 18" Ces configurations sont d fitre de renseignements.
Plusieurs autres combinaisons et dimensions sont aussi offertes.
k L I L
2" 12" 12"
12" 6"l | Od | &b | 6"
6"l | O | &b | 6"
detetal ¢ 30"L 6'4"H
; ; ong. X
12” ]2"
12” ]2” ]2//
2 12’ 1 e | Y b AL
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MAXIMISEZ

Systémes d’étageres
A DEUX ETAGES

Du bureau a l'entrepot, la productivité est une priorité.
Un systeme de rangement efficace y contribue largement.
En utilisant au maximum la hauteur disponible, vous
pouvez réduire vos frais d’entreposage de 50 %.

L'ESPACE ET
ECONOMISEZ

AVANTAGES

[I Tablettes et montants standard qui facilitent le réarrangement
P Frais d'entreposage considérablement réduits
B Entreposage efficace de toutes les piéces en un seul endroit

Téléphonez-nous pour une consultation gratuite ou pour I'analyse de vos besoins.




MODELE SA1

13/8"x13/8"

Corniére de calibre 14,
pour charges légeéres.

Recommandé pour les étageres,

les tables, les établis ou les chariofs.

MODELE SA2

21/4"x11/2"

Corniére universelle, de calibre 14.

Ne nécessitant ni pergage,
ni peinture, ni soudage.

Facile & démonter et & déplacer.

MODELE

SA1-6.25
SA1-7.25
SA1-8.25
SA1-9.25
SA1-10*
SAT-12*

DIMENSIONS

138" x 138" x 75"
13/8"x 138" x 87"
13/8"x13/8"x 99"
13/8"x 138" x 111"
13/8"x13/8"x 120"
13/8"x 1 3/8" x 144"

POIDS
(Ib)
4

~No-uuo

Etagéres galvanisées

Etagéres a cornieres rainurées pour
charges lourdes, mesurant jusqu’a 24"

de profondeur sur 144" de haut, sur une

longueur allant de 36" a 60". Leurs

rayons galvanisés sont faciles a nettoyer.

MODELE
(PxL)"
12 x 36
15x 36
18x 36
24 x 36
12x48
15x 48
18 x 48
24 x 48
12x 60
18 x 60

CHARGE MAX. REPARTIE
(Ib)
450
450
450
450
350
350
350
350
250
300

POIDS

(Ib)
170
8.3
9.6
12.2
9.2
10.9
12.6
18.5
14.9
204

CISEAU POUR CORNIERE

Si facile & manipuler qu’une seule personne peut faire tout le travail.

MODELE DIMENSIONS

SA2-6.25 214 x T/ x 75"
SA2-7.25 214 x11/1" x 871"
SA2-8.25 214 x 11/1"'x 99"
SA29.25  21/4"x 11/ x 111
SA2-10% 21/4"x 11/2'x 120"
SA2-17 21/ x T/ x 144"

* Arficles en inventaire

CAPUCHON DE PLASTIQUE
Pour corniéres simples ou doubles, 1 3/8" x 1 3/8".
Peut aussi étre ajusté sur des corniéres plus larges.

GOUSSET POUR CORNIERE

Pour renforcer et solidifier les assemblages de corniéres.

POIDS
(Ib)
5

© o oo N o~
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Rangement mobile

Découvrez le QuadraMobile

AVANTAGES DU
QUADRAMOBILE

MODULAIRE

La conception modulaire des faux planchers et des chariots
permet une expansion future. Une relocalisation du systéme est
facile et 'espace libéré demeure intact.

FONCTIONNEL

Ce systéme est congu de fagon & permettre des aménagements
multiples adaptés aux besoins spécifiques de chacun tel que
I'acces simple ou double, I'aménagement multifonctionnel des
cabinets et autres.

ECONOMIQUE

La capacité de rangement du QuadraMobile est de deux  trois

fois plus grande que celle des classeurs conventionnels. Ses
possibilités de relocalisation en font un bon investissement &
long terme.

ESTHETIQUE
Les couleurs et les matériaux offerts optimisent |'esthétique du
systéme déja congu pour bien s'intégrer a |'environnement.

FAUX PLANCHER MODULAIRE

Sections assemblées en usine pour plus de précision.
Vérins de nivellement facilement accessibles.
Languette de finition recouvrant les vérins.

Rails en acier insérés dans une extrusion d’aluminium.
Hauteur de 1 1/2” au-dessus du plancher existant.
Recouvrement de tapis inclus.

CABINET MODULAIRE

Manuel ou mécanique d'une profondeur de 36" , 42" et 48"
Hauteur hors tout de 83" ou de 90”

incluant chariot et faux plancher.
Simple face ou double face

avec rayon d'une profondeur
de 12" ou 15".

Panneaux de finition en acier
uni ou texturé, en mélamine,

en stratifié ou autres.

Serrure disponible.

PP

Initie

Le QuadraMobile illustré occupe 71" carrés.
Pour une capacité de rangement équivalente,
des classeurs latéraux 4 tiroirs occuperaient
189" carrés, soit 2,67 fois plus d’espace.

La capacité de rangement du QuadraMobile
est doublée en intégrant des modules
additionnels. L'espace occupé est maintenant
de 132" carrés tandis qu'un systéme
conventionnel occuperait 378’ carrés, soit
2,86 fois plus d'espace.



Ce type de rangement offre la flexibilite
requise pour les bibliotheques
augmentant rapidement.

Compatibles avec les étagéres existantes, ces rayonnages peuvent étre
allongés, raccourcis, enlevés ou replacés ailleurs sans aucun probléme.
De plus, I'armature soudée Aetnastak élimine les entretoises en X tout en
assurant la rigidité et la robustesse & I'armature. Les étagéres double
face peuvent étre transformées en étagéres une face en enlevant
simplement les rayons sur un cté.

RAYONNAGE A SEPARATION RAYONNAGE A BASE FERMEE

Hauteur 42", 48", 66",78",84",90", 93" | Larg. des rayons 24", 30", 36" | Prof. des rayons 7’,8",9",11”,13",15"

BEAUTE:

Rayonnage ne présentant aucun canal ouvert, saillie ou bord coupé sur une section Aetnastak quand il est installé en
rangée. La barre d’écartement supérieure consiste en un tube présentant un aspect fermé et fini. Les montants sont fixés
ensemble pour présenter une face lisse et fermée sur tous les cotés. Toutes les surfaces ont une finition d’émail cuit ou de
revétement en poudre. L'absence d'entretoises ajoute & la beauté du design.

ROBUSTESSE:

Les montants fabriqués d’acier de calibre 16, forment un canal muni de deux brides de renfort interne et mesurent 2" x
1 5/16” chacun (combinés, ils font 2 5/8” x 2”). De plus, ils sont soudés & la barre d’écartement supérieure et inférieure.
Chaque armature présente une soudure électrique continue de 13” assurant sécurité, rigidité et résistance.

Bibliotheque
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N 2 LARG. LONG. MODELE  MODELE MODELE
Eta ere S en trellll S (po) (po) CHROME  INOXYDABLE  METROSEAL Il
18 2% 1824NC 1824NS 1824NK2
18 30 1830NC 1830NS 1830NK2
18 36 1836NC 1836NS 1836NK2
PROFITEZ PLEINEMENT DE VOS ESPACES DE }g jg }gjgug }ggﬂg }gjgng
RANGEMENT GRACE AUX ETAGERES SUPER ERECTA. 18 54 1854NC 1854NS 1854NK2
18 60 1860NC 1860NS 1860NK2
B Treillis claire-voie — prévient |'accumulation ;? Z ;?Z“E ;%mg ;%mg
de poussiére ef ' humidite 2 30 2130NC 2130N 2130NK2
Tablettes réglables & tous les 1” 2 36 2136NC 2136NS 2136NK2
2 42 2142NC 2142NS 2142NK2
Choix de milliers de configurations 2 48 2148NC 2148NS 2148NK2
2 54 2154NC 2154NS 2154NK2
Solidité |égenddire - jusqu’a 800 Ib/tablette 9 60 2160NC 2160NS 2160NK2
Résistent a la rouille et & la corrosion 4 7 27INC 271N 217INK2
2% 2% 2424NC 2424NS 2424NK2
2% 30 2430NC 2430NS 2430NK2
2% 36 2436NC 2436NS 2436NK2
2% 42 244INC 244NS 2442NK2
2% 48 2448NC 2448NS 2448NK2
2 54 2454NC 2454NS 2454NK2
2% 60 2460NC 2460NS 2460NK2
2% 72 247INC 27NS 247NK2
30 36 3036NC 3036NS 3036NK2
30 48 3048NC 3048NS 3048NK2
30 60 3060NC 3060NS 3060NK2
30 72 3072NC 3072NS 3072NK2
36 36 3636NC 3636NS 3636NK2
36 48 3648NC 3648NS 3648NK2
36 60 3660NC 3660NS 3660NK2
36 72 3672NC 3672NS 3672NK2

MONTANTS POUR ETAGERES SUPER ERECTA

Chaque montant est pourvu d'une vis calante qui permet de
niveler avec précision |'étagere, peu importe la régularité de
la surface sur laquelle celle-ci repose.

HAUTEUR ~ MODELE  MODELE MODELE
(po) CHROME  METROSEAL  INOXYDABLE
Il

758 7P
14 1/1 13P 13PK2 13PS
27 /1 7P 27pS
340/ 33P 33PK2 33PS
54 916 54p 54PK? 545
a 62 9/16 63P 63PK2 63PS
APPRET METROSEAL 1I"¢ 74 5/8 74P 74PK2 74pS
86 5/8 86P 86PK?2 86PS
Plus économique que l'inoxydable, cet apprét est particuliérement 96 1/1 96P
recommandé pour les applications de rangement en milieu humide ou ;
corrosif. Spécialement composé d'un scellant et d'un dlliage, il est
garanti contre la rouille pour une période de dix ans.
Autres modeéles de rayons offerts:
: =
: s -:_ .. 2 J ' -
' :-
AJOURE ET GAUFRE = GAUFRE LISSE
Pour une répartition plus Pour une meilleure circulation Pour une surface bien droite. Les montants Super Erecta peuvent
uniforme de la chaleur et une  de I'air sous les objets. s'adapter & des plaques d'appui &
meilleure circulation de I'air. bride pour offrir une base large, & des
pieds réglables ordinaires ou & un vaste
] 8 E== 5_: = ;gég = choix de roulettes de poly et de

caoutchouc.




Garantie a vie
contre la corrosion! ,

cre

R_ayonnage en polym

'SYSTEME DE RANGEMENT METROMAX ® [jiov7iis
HAUTEUR MODELE
B Rayon eln ‘trei||is ou M Facile & nettoyer (ﬂ‘;) -
rayon piem Facile & assembler gi gm
B Ne s'écaillera pos Réglable & tous les 63 63PX
B Ne bossellera pas demi-pouces 74 74P
86 86PX
B Ne craquera pas
TABLETTES (Complétes avec chissis, plate-forme et raccords de serrage)
LARGEUR LONGUEUR MODELE MODELE
(po) (po) PLATE-FORME EN TRELLIS ~ PLATE-FORME PLEINE
18 24 18246X 1824FX
18 30 18306X 1830FX
18 36 18366X 1836FX
18 42 18426X 1842FX
18 48 18486X 1848FX
18 54 18546X 1854FX
18 60 18606X 1860FX
18 72 18726X
24 24 24246X 2424FX
24 30 24306X 2430FX
24 36 24366X 2436FX
24 42 24426X 2442FX
24 48 24486X 2448FX
24 54 24546X 2454FX
24 60 24606X 2460FX
24 72 24726X
'SYSTEME DE RANGEMENT METROMAX 'Q'
B Rayon en freillis B Rapide a régler
ou rayon plein B Rapide a nettoyer
B Focile d assembler gy Garantie «toute tranquilité»
TABLETTES
LARGEUR  LONGUEUR MODELE MONTANTS
(po) (po) HAUTEUR MODELE
18 24 018246 (po)
18 30 018306 13 Q13PE
18 36 018366 7 Q27PE
18 42 018426 gg 323:&
18 48 018486
18 54 018546 63 Qe3P
18 60 Q18606 AL
18 72 018726
21 24 021246
21 30 021306
2 36 021366
21 42 021426
21 48 021486
2 54 021546
21 60 021606
2 72 021726
24 24 024246
24 30 024306
24 36 024366
24 42 024426
24 48 024486
24 54 024546
24 60 024606
24 72 024726

La facilité de
changement
rapide !




Etagéres mobiles top track

Augmente votre capacité d'entreposage de 25 % a 36 % !
Et ce, sans changer la superficie existante.

Quand I'addition d’espace n’est plus une option, la réponse est de rendre votre espace plus efficace.
La solution devrait &tre les étagéres mobiles «Top Track.

Tablettes Tablettes inclinées
a bobines

UV AhA 1 -.'*.'-.‘:-2-.1.'-:_&:-.@‘-:-.".'-.‘51-. "

Pour
l’entreposage
et le transport
de toutes
sortes de
bobines.

Ajoute visibilité et accessibilité.

FEAFDAL Permet un entreposage rapide,
/)| EEDER/

S==S:i=:c7o1S facile et organisé.




MetroMaxe apporte
la solution au rangement !

I Les composantes durables des tablettes et des montants
empéchent la rouille, I'écaillement et le bosselage.

I Les tablettes sont réglables afin de répondre & vos besoins.

% Les bacs, les rebords et les diviseurs vous aident & mettre
de I'ordre.

Les chariots MetroMax® avec leurs paniers
a insérer permettent la mobilité et
l’acces facile a vos matériaux.

Chariots en polymere

Le systeme ouvert Starsysh»
est concentré sur la productivité !

I Mobilité et entreposage compact.

m  S’adapte aux changements et donne accés confortablement
et sécuritairement aux articles entreposés.






